2x10t
2x12,5t

4x10t
4x12,5t
2x 1500 kg
2 x 3000 kg
2 x 6000 kg

MARQUE
FRANCAISE

¢

ENS-WWSC

SYSTEME DE PESAGE VEHICULES 500X400
MM OU 565X400 MM

Plateau 400x500 mm

2 Plateformes pése roues associées a un
indicateur avec malette de transport
destinées pour la réalisation de stations de
pesage de véhicules de moyenne dimensions
(voitures, chariots, petit camions,
hélicopteres...). Poids 18kg - Hauteur 58mm.
Maniabilité, précision et fiabilité.

5 kg 565400
500 g 500x400
1 kg mm

2 kg
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4 x 1500 kg
4 x 3000 kg
4 x 6000 kg

Printer

hh:mm
day/month/year

— VERSIONS DISPONIBLES
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ENS-2-WWSC10T-RF ~ 2x 10t 565x400 mm

ENS-2-WWSC10T 2x10¢t 5 kg 500x400 mm

ENS-2-WWSC15T-RF ~ 2x12,5¢ 5 kg 565%400 mm

ENS-2-WWSC15T 2%12,51 5 kg 500x400 mm

ENS-4-WWSCL10T+M  4x10t 5 kg 500%400 mm SWED TUTEIS (USEITfe
réglementé)

ENS-4WWSCIST+M  4x12,5t 5 kg 500x400 mm A0 TUIEIHS (DR
réglementé)

ENS-2-WWSC1.5T 2x 1500 kg 500 g 500x400 mm

ENS-2-WWSC3T-RF 2x3000kg  1kg 565%400 mm

ENS-2-WWSC3T 2%3000kg  1kg 500x400 mm

ENS-2-WWSC6T-RF 2x6000kg  2kg 565x400 mm

ENS-2-WWSC6T 2 x 6000 kg 2 kg 500x400 mm

ENS-4-WWSC1.5T+M  4x1500kg 500 g 500x400 mm EWE0 T EH (SR
réglementé)

ENS-4-WWSC3T+M 4x3000kg  1kg 500x400 mm CIEE VAR (T8
réglementé)

ENS-4-WWSC6T+M 4%x6000kg  2kg 500x400 mm TS MRS (TSR

réglementgé)

— DESCRIPTION PRODUIT

Structure robuste réalisée en aluminium renforcé, pour garantir une légéreté et de les utiliser dans tous les milieux
industriels.

Cable avec connecteur rapide, cote plateforme

Cable de liaison de 10 m avec connecteur rapide pour connexion sur l'indicateur.

Liaison radio sans cable sur versions RF

Equipée de 6 Capteurs en acier INOX IP68.

Une gomme spéciale vulcanisée antidérapante est appliquée au dessous des plateformes, pour

travailler en sécurité sur tous types de surfaces.

Les plateformes WWS sont brevetées : N° 1.3042.302.

Disponibles en version homologuée CE-M pour le pesage réglementé.
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Options et accessoires

Version pour haute résolution en usage interne.
Protection IP68 pour une palteforme.
Cadre de fosse pour la fixation au sol.

Delai : 3 semaines
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